1.4.2013: Endringer i veiledningstekst til SAK10

DIREKTORATET
FOR BYGGKVALITET

N

Bestemmelse

Ny veiledningstekst

Gammel veiledningstekst

§ 4-1. Tiltak som ikke
krever spknad og
tillatelse

Lagt til veiledning om
terrasse i innledning.

Innledning

Terrasse
Bygging av terrasse pa bakken i omrader med arealformal

byggeomrade ligger utenfor tiltaksbegrepet etter pbl. § 20-1.

”Pa bakken” tilsier at terrassen ikke er understgttet, men
likevel ma kunne bygges opp sa mye at treverket ikke ligger
direkte pa bakken. Dette innebaerer at det bgr kunne legges
en lecablokk eller lignende pa bakken under terrassen.
Hgyden vil kunne bli et sted mellom 20 og 50 cm.

Terrasser bergrer i liten grad forhold som skal vurderes etter
pbl. En terrasse som ligger lavt eller i flukt med terrenget vil
verken medfgre szerlig risiko for brannspredning eller
pavirke andre forhold pa naboeiendommer som for
eksempel lys og luft i forhold til det som fglger av annen
normal bruk direkte pa mark.

Terrasser med hgyde mer enn 0,5 m over ferdig planert
terreng vil vaere omfattet av tiltaksbegrepet i pbl. § 20-1. For




denne type tiltak vil ogsa andre bestemmelser i plan- og
bygningslovgivningen vaere relevante. Blant annet ma slike
terrasser medregnes i bebygd areal og ha rekkverk, jf. TEK10
§§ 5-2 0g § 12-11 annet ledd. Veiledningen til TEK10 § 11-6
om tiltak mot brannspredning angir at brennbare
konstruksjoner med hgyde > 0,5 m over terreng (terrasser,
levegger mv.) medregnes som del av byggverket.

Terrasser kan ha forskjellig omfang. | dag bygges det ofte
stgrre terrasser enn tidligere. Stgrre terrasser medfgrer
imidlertid ingen gkt risiko for brannspredning eller andre
konsekvenser for naboeiendommer (utsyn, lys mv.) sa lenge
de ligger lavt i terrenget.

Konstruksjoner og lignende som ikke anses som tiltak etter
pbl. § 20-1, omfattes ikke av avstandskravet i pbl. § 29-4
annet ledd og kan plasseres neermere nabogrense enn4 m .
Terrasse, platting eller lignende som ikke anses som
spknadspliktig etter pbl. § 20-1, vil likevel kunne omfattes av
tiltaksbegrepet i pbl. § 1-6. Dette innebaerer at oppfering vil
kunne kreve dispensasjon fra plan.

Tiltak etter pbl. § 1-6 omfatter, i tillegg til tiltak som fremgar
av pbl. § 20-1 fgrste ledd bokstav a til m, ogsa "annen
virksomhet og endring av arealbruk som vil vaere i strid med
arealformal, planbestemmelser og hensynssoner”. Det
innebaerer at selv om oppf@ring av terrasse/utegulv eller
lighende ikke anses som et tiltak etter pbl. § 20-1, ma det
regnes som et tiltak etter § 1-6 dersom konstruksjonen
plasseres i strid med for eksempel planbestemmelser.

Det ma i hvert enkelt tilfelle foretas en konkret vurdering
hvor terrasse/utegulv vurderes opp mot arealformal,




planbestemmelser og eventuelle hensynssoner. Dersom
terrassen medfgrer endret bruk i strid med arealformal mv.,
er terrassen et tiltak etter pbl. § 1-6 som krever dispensasjon
for a kunne gjennomfgres.

Anses oppf@ring av terrasse som tiltak etter pbl. § 1-6,
omfattes det ogsa av forbudet mot tiltak langs sjg og
vassdrag, jf. pbl. § 1-8.

§ 4-1. Tiltak som ikke
krever spknad og
tillatelse

Presisering i veiledning
til bokstav b nr. 2 av
krav for
vanninstallasjoner.

Til bokstav b nr. 2

Seerlig om enkle vann- og avlgpsinstallasjoner

Med vann- og avlgpsinstallasjoner menes innvendige vann-
og avlgpsledninger og alle bygningstekniske installasjoner
som er tilknyttet, som sluk, toalett og lignende. Det omfatter
ogsa sprinkleranlegg som er en forlengelse av de ordinaere
vanninstallasjonene og utfgrt med tilsvarende produkter
som disse.

Produkter som kobles pa bygningens faste
vanninstallasjoner, som oppvaskmaskin, is(vann)maskin,
kaffemaskin og lignende, anses ikke G vaere bygningstekniske
installasjoner og reguleres ikke av plan- og bygningsloven.
Plan- og bygningsloven far bare anvendelse for bygningens
vanninstallasjon frem til tilkoblingspunktet for slike
produkter.

Til bokstav b nr. 2

Seerlig om enkle vann- og avlgpsinstallasjoner

Med vann- og avlgpsinstallasjoner menes innvendige vann-
og avlgpsledninger og alle installasjoner som er tilsluttet,
som oppvaskmaskin, is(vann)maskin, kaffemaskin, sluk,
toalett og lignende. Det omfatter ogsa sprinkleranlegg som
er en forlengelse av de ordinaere vanninstallasjonene og
utfgrt med tilsvarende produkter som disse.

§ 4-1. Tiltak som ikke
krever spknad og
tillatelse

Lagt til veiledning om
unntak for

Til bokstav cnr. 4

Om unntak for basestasjoner til mobilkommunikasjonsnett
Formalet med regelen i fjerde og femte punktum er & unnta
antenner i mobilkommunikasjonsnett, bade basestasjoner
for Ngdnett og andre, fra byggesaksbehandling. Hensyn som




basestasjoner til
mobilkommunikasjonsn
ettibokstavcnr. 4
grunnet
forskriftsendring.

byggereglene skal ivareta er sjelden aktuelle for disse
tiltakene.

Mange antenner er i utgangspunktet ikke sgknadspliktige
fordi de er sa sma tiltak at de ikke omfattes av pbl. § 20-1.
Forskriften trekker ikke grensen for hvilke rgrantenner eller
panelantenner som i utgangspunktet omfattes av
spknadsplikten og hvilke som faller utenfor tiltaksbegrepet i
pbl. § 20-1, men unntar antenner inntil en gitt stgrrelse.

Unntaket gjelder antenner til bade sivilt mobilnett og
Ngdnett. Ngdnett sender pa lavere frekvenser og trenger
derfor noe stgrre antenner.

Unntaket fra sgknad og byggesaksbehandling gjelder
antenner i basestasjoner som plasseres pa tak, vegg eller
eksisterende mast. Mastene som antennene plasseres pa er
altsa fortsatt spknadspliktige sa fremt de omfattes av
spknadsplikten i pbl § 20-1. Med basestasjoner menes en
eller flere antenner som plasseres sammen med et teknisk
skap.

Unntaket omfatter antenner til mobilkommunikasjonsnett
med hgyde inntil 3,0 meter med en fot pa inntil 2,5 meter,
nar den totale hgyde pa antenne med fot ikke overstiger 4,0
meter. Panelantenner til mobilkommunikasjonsnett plassert
pa vegg kan ha en hgyde pa inntil 2,0 meter.

Unntaket fra sgpknad og byggesaksbehandling gjelder nar
tiltaket er i samsvar med plan jf. pbl. § 20-3 fgrste ledd.
Plassering av antenner pa taket av bygninger eller i
eksisterende master vil normalt ikke veere i strid med
gjeldende reguleringsformal for omradet eller byggverket og
vil dermed ikke medfgre behov for sgknad om dispensasjon




fra reguleringsplan. Infrastrukturen til kommunikasjonsnett
vil vanligvis ligge innenfor formal i plan som bolig, naering
mv., med mindre det foreligger seerlige hensyn i planen som
bevaringsverd eller lignende. Det er altsa ikke ngdvendig at
basestasjonen er saerskilt regulert.

Materielle krav i plan- og bygningslovgivningen, som
bevaringsverdi vedtatt i plan, visuelle kvaliteter mv. gjelder
selv om tiltaket er unntatt fra sgknad og
byggesaksbehandling etter § 4-1. Hindringer for tiltaket kan
veere vedtatt i plan (vern, saerskilt angitt estetisk krav e.l.)

Mindre, frittstdende bygning med teknisk skap for styring av
basestasjoner er ikke omfattet av unntaket.

§ 5-4. Opplysninger
som skal gis ved
sgknad om tillatelse til
tiltak

Informasjon om bruk av
elektronisk nabovarsel
lagt inn i veiledning til
tredje ledd bokstav n.

Til tredje ledd bokstav n

Kommunen skal ha opplysninger om hvilke naboer og
gjenboere som er varslet, slik at den kan ta stilling til om
varslingsplikten er oppfylt. Kommunen skal ha
dokumentasjon pa at naboene faktisk er varslet ved
kvittering for at varselsbrevene er sendt.

Nabovarsling kan foretas pr e-post der det foreligger sikre
opplysninger om personlig e-postadresse. Dersom det i
forkant av varselet er en kontakt mellom sgker og nabo som
sikrer at varselet sendes riktig e-postadresse og e-
postadressen er personlig, bagr dette gi tilstrekkelig sikkerhet
for at riktig vedkommende er varslet. E-post fra nabo om at
varsel er mottatt vil veere tilstrekkelig som kvittering etter
denne bestemmelsen. Rekommandert sending kan fortsatt
brukes der det er usikkerhet med hensyn til e-postadresse

Til tredje ledd bokstav n

Kommunen skal ha opplysninger om hvilke naboer og
gjenboere som er varslet, slik at den kan ta stilling til om
varslingsplikten er oppfylt. Kommunen skal ha
dokumentasjon pa at naboene faktisk er varslet ved
kvittering for at varselsbrevene er sendt.




eller e-postadresse ikke foreligger.

Videre skal naboenes eventuelle merknader vaere beskrevet
og kopi av disse vedlegges, jf. pbl. § 21-2 fjerde ledd.
Fremstillingen av nabomerknadene ma inneholde en
beskrivelse av hva som er gjort for & imgtekomme
merknadene, eventuelt begrunnelse for hvorfor disse ikke er
imptekommet.

Videre skal naboenes eventuelle merknader vaere beskrevet
og kopi av disse vedlegges, jf. pbl. § 21-2 fjerde ledd.
Fremstillingen av nabomerknadene ma inneholde en
beskrivelse av hva som er gjort for a3 imgtekomme
merknadene, eventuelt begrunnelse for hvorfor disse ikke er
imptekommet.

§ 5-5. Dokumentasjon
som skal foreligge i
tiltaket

Presisering i veiledning
til bokstav b om BIM
som
produksjonsunderlag.

Til bokstav b

Dokumentasjonen som bl.a. omfatter detaljprosjekteringen
skal oppbevares i tiltaket, slik som tegningsmateriale og
annet prosjekteringsmateriale og produksjonsunderlag.

Dokumentasjon som grunnlag for sgknaden omfattes av
kravet. Dette kan for eksempel veere de vurderinger og
utredninger som ligger til grunn for at man krysser av i
spknaden for at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet, jf. pbl. §
28-1 og bl.a. kapittel 7 i byggteknisk forskrift.

BIM, bygningsinformasjonsmodell, kan helt eller delvis veere
et alternativ til tegningsmateriale. BIM-filen mad veere lagret i
et dpent internasjonalt format og presentasjon av geometri
og objektene ma kunne gjgres i et fritt tilgjengelig program.

IFC-eksport av digitale 3D modeller fra sertifisert
programvare vil tilfredsstille overnevnte.

Selve spknaden og det som sendes inn i den forbindelse
omfattes i utgangspunktet ikke av dette
dokumentasjonskravet, men det fglger bl.a. av krav til
styringssystem at foretakene har denne dokumentasjonen.

Til bokstav b

Dokumentasjonen som bl.a. omfatter detaljprosjekteringen
skal oppbevares i tiltaket, slik som tegningsmateriale og
annet prosjekteringsmateriale og produksjonsunderlag.

Dokumentasjon som grunnlag for sgknaden omfattes av
kravet. Dette kan for eksempel veere de vurderinger og
utredninger som ligger til grunn for at man krysser av i
spknaden for at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet, jf. pbl. §
28-1 og bl.a. kapittel 7 i byggteknisk forskrift.

Selve spknaden og det som sendes inn i den forbindelse
omfattes i utgangspunktet ikke av dette
dokumentasjonskravet, men det fglger bl.a. av krav til
styringssystem at foretakene har denne dokumentasjonen.




§ 11-3. Opplysninger
som skal fremlegges
ved sgknad om
godkjenning for
ansvarsrett

Presisering i veiledning
til tredje ledd om
beskrivelse av
referanseprosjekter.

Til tredje ledd

Det skal gis en dekkende beskrivelse av referanseprosjektene
i blankett for sgknad om sentral godkjenning. Det
oppfordres til & spke om sentral godkjenning elektronisk.
Ved sgknad om lokal godkjenning for ansvarsrett uten
sentral godkjenning skal ogsa referanseprosjektene
beskrives pa samme mate. Dette skjer da i et saerskilt
vedlegg til ssknaden om lokal godkjenning for ansvarsrett,
som nevnt over. Der det ikke benyttes blankett, men web-
spknad gjennom ByggSek, skal de samme opplysninger gis.

Til tredje ledd

Referanseprosjektene skal beskrives kort i blankett for
spknad om sentral godkjenning. Det oppfordres til 3 sgke om
sentral godkjenning elektronisk. Ved spknad om lokal
godkjenning for ansvarsrett uten sentral godkjenning skal
ogsa referanseprosjektene beskrives pa samme mate. Dette
skjer da i et saerskilt vedlegg til sesknaden om lokal
godkjenning for ansvarsrett, som nevnt over. Der det ikke
benyttes blankett, men web-sgknad gjennom ByggSgk, skal
de samme opplysninger gis.

§ 12-4. Ansvarlig
utfgrendes ansvar

Redaksjonell endring i

veiledning til bokstav h.

Til bokstav h

Bestemmelsen er ny og presiserer ansvarlig utfgrendes
ansvar i forhold til giennomfgringsplan, fgrst og fremst
gjennom a sikre samsvar mellom ansvarsrettssgknad,
kontraktsforholdet til tiltakshaver, og
giennomfgringsplanen. | tillegg skal ansvarlig utfgrende
tilrettelegge for kontroll innenfor sitt arbeidsomrade,
opplyse om eventuelle avvik og utarbeide samsvarserklaering
ved avsluttet utfgrelse. Ansvarlig utfgrende skal, som bidrag
til giennomfgringsplanen, bista ansvarlig sgker med
ngdvendig dokumentasjon for utarbeidelse, oppdatering og
sluttfgring av gjennomfgringsplanen, jf. byggesaksforskriften
§ 5-3. | dette ligger ogsa at ansvarlig utfgrende bgr foresla
tidspunkt for ferdigstillelse av gjenstdende arbeider overfor
ansvarlig spker, eventuelt behov for midlertidig
brukstillatelse, selv om dette i utgangspunktet hgrer inn
under ansvarlig sgkers ansvar. Ansvaret tilsvarer det
ansvaret ansvarlig prosjekterende har for bidrag til

Til bokstav h

Bestemmelsen er ny og presiserer ansvarlig utfgrendes
ansvar i forhold til giennomfgringsplan, fgrst og fremst
gjennom a sikre samsvar mellom ansvarsrettssgknad,
kontraktsforholdet til tiltakshaver, og
giennomfgringsplanen. | tillegg skal ansvarlig utfgrende
tilrettelegge for kontroll innenfor sitt arbeidsomrade,
opplyse om eventuelle avvik og utarbeide samsvarserklaering
ved avsluttet utfgrelse. Ansvarlig utfgrende skal, som bidrag
til giennomfgringsplanen, bista ansvarlig sgker med
ngdvendig dokumentasjon for utarbeidelse, oppdatering og
sluttfgring av gjennomfgringsplanen, jf. byggesaksforskriften
§ 5-3. | dette ligger ogsa at ansvarlig sgker bgr foresla
tidspunkt for ferdigstillelse overfor ansvarlig sgker, eventuelt
behov for midlertidig brukstillatelse, selv om dette i
utgangspunktet hgrer inn under ansvarlig sgkers ansvar.
Ansvaret tilsvarer det ansvaret ansvarlig prosjekterende har
for bidrag til giennomfgringsplanen etter




giennomfgringsplanen etter byggesaksforskriften § 12-3
bokstav f.

byggesaksforskriften § 12-3 bokstav f.

§ 13-5.
Godkjenningsomrader
for sentral godkjenning
av foretak

Endret veiledning til
forste ledd
(sekerfunksjonen).

Til fgrste ledd (spkerfunksjonen)

Oppgaver og ansvar til ansvarlig sgker bestemmes av pbl. §
23-4 og presiseres ytterligere av byggesaksforskriften § 12-2
bokstav a-m. Tiltaksklasseplassering for sgkerfunksjonen vil
vaere avhengig av kompleksitet, herunder hvor mange
ansvarlige foretak som skal ha ansvarsrett og koordineres og
hvor mange ansvarsoppgaver i byggesaksforskriften § 12-2
som er aktuelle for tiltaket.

For tiltak der prosjektering og utfarelse ligger i hoyere
tiltaksklasse men der ansvarsforholdene er oversiktlige og
koordineringsbehovet er lite, vil tiltaksklassen for
sgkerfunksjonen veere lav.

Ansvarlig sgker har ansvar for G utarbeide tiltaksprofil for
tiltaket og synliggjare dette i giennomfgringsplanen, jf.
byggesaksforskriften § 9-3.

Ansvarlig sgker har ansvar for prosjekteringsledelse og
byggeledelse i tiltaket der annet foretak ikke har fatt dette
ansvaret i byggesaken. Ansvarlig sgker har ansvar for at alle
oppgaver er belagt med ansvar, herunder ansvar for
uavhengig kontroll, jf byggesaksforskriften kap 14.

Ansvarlig sgker, tiltaksklasse 1

Sepkerfunksjonen i tiltaksklasse 1 omfatter lite komplekse
spknader, der koordineringsbehovet for prosjektering,
utfgrelse og kontroll er lite.

Eksempelvis vil dette omfatte sgknader i fa trinn og
ettrinnssgknader der ansvarsforholdene i tiltaket er

Til forste ledd (spkerfunksjonen)

Oppgaver og ansvar til ansvarlig sgker bestemmes av pbl. §
23-4 og presiseres ytterligere av byggesaksforskriften § 12-2
bokstav a-m. Tiltaksklasseplassering for sgkerfunksjonen vil
veere avhengig av kompleksitet, herunder hvor mange
ansvarlige foretak som skal koordineres og hvor mange
ansvarsoppgaver i byggesaksforskriften § 12-2 som er
aktuelle for saken.

Ansvarlig sgker, tiltaksklasse 1

Sepkerfunksjonen i tiltaksklasse 1 omfatter lite komplekse
spknader, der koordineringsbehovet i prosjekterings- og
utfgrelsesfasen er lite.

Eksempelvis vil dette omfatte sgknader i fa trinn og
ettrinnssgknader der ansvarsforholdene for prosjektering og




oversiktlige og krever lite koordinering.

Ansvarlig sgker, tiltaksklasse 2

Segkerfunksjonen i tiltaksklasse 2 omfatter sgknader med noe
kompleksitet, der koordineringsbehovet for prosjektering,
utfgrelse eller kontroll er krevende.

Eksempelvis vil dette omfatte flertrinnssgknader der
ansvarsforholdene i tiltaket er oppsplittet og krever
koordinering.

Ansvarlig sgker, tiltaksklasse 3

Sgkerfunksjonen i tiltaksklasse 3 omfatter komplekse
spknader, der koordineringsbehovet for prosjektering,
utfgrelse eller kontroll er sveaert krevende.

Eksempelvis vil dette omfatte flertrinnssgknader der
ansvarsforholdene i tiltaket er kompliserte og krever
omfattende koordinering.

utfgrelse er oversiktlige og krever lite koordinering.

Spkerfunksjonen i tiltaksklasse 1 omfatter normalt tiltak
hvor prosjekteringen og/eller utfgrelsen faller inn under
tiltaksklasse 1. For tiltak der prosjektering og utfgrelse ligger
i hgyere tiltaksklasse men der ansvarsforholdene er
oversiktlige og koordineringsbehov er lite, vil tiltaksklassen
for sgkerfunksjonen derfor vaere lav.

Ansvarlig sgker, tiltaksklasse 2

Segkerfunksjonen i tiltaksklasse 2 omfatter sgknader med noe
kompleksitet, der koordineringsbehovet i prosjekterings- og
utfgrelsesfasen er krevende.

Eksempelvis vil dette omfatte flertrinnssgknader der
ansvarsforholdene for prosjektering og utfgrelse er
oppsplittet og krever koordinering.

Ansvarlig sgker, tiltaksklasse 3

Sepkerfunksjonen i tiltaksklasse 3 omfatter komplekse
spknader, der koordineringsbehovet i prosjekterings- og
utfgrelsesfasen er svaert krevende.

Eksempelvis vil dette omfatte flertrinnssgknader der
ansvarsforholdene for prosjektering og utfgrelse er
kompliserte og krever omfattende koordinering.

Tiltaksklasse 3 vil omfatte bl.a. st@rre bygninger som store
boligblokker og flerfunksjonsbygg som forretningsbygg,
hoteller, sykehus og kjgpesentre.

§13-5
Godkjenningsomrader

Til andre ledd bokstav e - Brannkonsept i tiltaksklasse 3

Til andre ledd bokstav e - Brannkonsept i tiltaksklasse 3




for sentral godkjenning
av foretak

Presisering i veiledning
til andre ledd bokstav e
om analysekompetanse
i tiltaksklasse 3.

Utforming av helhetlig konsept for sikkerhet ved brann for
nytt eller endring av eksisterende byggverk i alle
brannklasser og risikoklasser.

Tiltaket kan prosjekteres i samsvar med preaksepterte
ytelser, jf. byggteknisk forskrift § 2-1 andre ledd bokstav a,
eller i samsvar med ytelser verifisert ved analyse, jf.
byggteknisk forskrift § 2-1 andre ledd bokstav b.

Foretak skal kunne verifisere brannsikkerheten ved analyse
pa byggverk i tiltaksklasse 3, jf. byggteknisk forskrift § 2-1
andre ledd bokstav b. Det innebeerer at foretaket ma ha
kompetanse til G gjennomfgre en risikovurdering, herunder
risikoanalyse og komparativ analyse, etter anerkjente
prinsipper som er beskrevet i NS 3901 eller tilsvarende. Dette
forutsetter hgy kompetanse innen byggeteknikk og brann i
byggverk. Foretaket ma beherske underliggende
analysemetoder som hendelsestre-/feiltreanalyse og verktgy
for beregning/simulering av brannutvikling/-spredning
(sone- og CFD-modeller) samt rémnings - og
evakueringssimuleringer.

Utforming av helhetlig konsept for sikkerhet ved brann for
nytt eller endring av eksisterende byggverk i alle
brannklasser og risikoklasser.

Tiltaket kan prosjekteres i samsvar med preaksepterte
ytelser, jf. byggteknisk forskrift § 2-1 andre ledd bokstav a,
eller i samsvar med ytelser verifisert ved analyse, jf.
byggteknisk forskrift § 2-1 andre ledd bokstav b.

§13-5
Godkjenningsomrader
for sentral godkjenning
av foretak

Endret veiledning til
andre ledd bokstav g
om palitelighetsklasser
og brannklasser slik at
er i samsvar med
byggesaksforskriften §

Til andre ledd bokstav g (konstruksjonssikkerhet)
g.1 - Prosjektering av konstruksjonssikkerhet, tiltaksklasse 1

Prosjektering av bareevne og stabilitet av nytt eller endring
av eksisterende tiltak som bygg, anlegg eller frittstaende
konstruksjon med liten vanskelighetsgrad i
palitelighetsklasse 1 iht NS-EN 1990 +NA og brannklasse 1
iht. byggteknisk forskrift. Oppgaven omfatter
dimensjonering av baerende elementer ved bruk av enkle
beregninger eller tabeller, ved gode grunnforhold og

Til andre ledd bokstav g (konstruksjonssikkerhet)
g.1 - Prosjektering av konstruksjonssikkerhet, tiltaksklasse 1

Prosjektering av bareevne og stabilitet av nytt eller endring
av eksisterende tiltak som bygg, anlegg eller frittstaende
konstruksjon med liten vanskelighetsgrad i
palitelighetsklasse 1 iht NS-EN 1990 +NA. Oppgaven
omfatter dimensjonering av beerende elementer ved bruk av
enkle beregninger eller tabeller, ved gode grunnforhold og
standardlaster.




9-4.

standardlaster.
Eksempler pa tiltak i denne klassen kan veere:

e fritids- og enebolig med og uten sokkelleilighet,

¢ tomannsbolig, rekkehus, kjedehus, sma barnehager,

¢ alminnelige landbruksbygg, lager- og industribygg,

¢ mindre utendgrstribuner (under 500 pers.), sma
bruer (inntil 10 m spennvidde) og tarn inntil 10 m.

g.2 - Prosjektering av konstruksjonssikkerhet, tiltaksklasse 2

Prosjektering av konstruksjonssikkerhet av nytt eller endring
av eksisterende tiltak som bygg, anlegg eller frittstaende
konstruksjon i palitelighetsklasse 2 iht. NS-EN 1990 +NA og
brannklasse 2 og 3 iht. byggteknisk forskrift, hvor
dimensjonering skjer etter linezere beregningsmodeller.
Dimensjoneringen skjer etter anerkjente beregningsmetoder
ved sikre data for grunnforhold og produkter, og baseres pa
standardlaster og naturpakjenninger.

Eksempler pa tiltak i denne klassen kan veere:

* boligblokker, kontor-, forretnings- og skolebygg
(t.o.m. 5 etg.),

* middels store endringer av eksisterende byggverk i
tiltaksklasse 2 og 3 som medfgrer endringer av
konstruksjon,

* middels store utendgrstribuner, bruer (inntil 50 m
spennvidde) og hgye tarn (over 40 m hgyde).

g.3 - Prosjektering av konstruksjonssikkerhet, tiltaksklasse 3

Prosjektering av konstruksjonssikkerhet av nytt eller

Eksempler pa tiltak i denne klassen kan veere:

fritids- og enebolig med og uten sokkelleilighet,
tomannbolig, rekkehus, kjedehus, sma barnehager,
alminnelige landbruksbygg, lager- og industribygg,
mindre utendgrstribuner (under 500 pers.), sma
bruer (inntil 10 m spennvidde) og tarn inntil 10 m.

g.2 - Prosjektering av konstruksjonssikkerhet, tiltaksklasse 2

Prosjektering av konstruksjonssikkerhet av nytt eller endring
av eksisterende tiltak som bygg, anlegg eller frittstaende
konstruksjon i palitelighetsklasse 2 og 3 iht. NS-EN 1990
+NA, hvor dimensjonering skjer etter linesere
beregningsmodeller.

Dimensjoneringen skjer etter anerkjente beregningsmetoder
ved sikre data for grunnforhold og produkter, og baseres pa
standardlaster og naturpakjenninger.

Eksempler pa tiltak i denne klassen kan veere:

boligblokker, kontor-, forretnings- og skolebygg
(t.o.m. 5 etg.),

middels store endringer av eksisterende byggverk i
tiltaksklasse 2 og 3 som medfgrer endringer av
konstruksjon,

middels store utendgrstribuner, bruer (inntil 50 m
spennvidde) og hgye tarn (over 40 m hgyde).

g.3 - Prosjektering av konstruksjonssikkerhet, tiltaksklasse 3

Prosjektering av konstruksjonssikkerhet av nytt eller




vesentlig endring av eksisterende tiltak som bygg, anlegg
eller frittstaende konstruksjon uten begrensning av
palitelighetsklasse og brannklasse.

Dimensjonering ved komplisert statisk baresystem eller ved
vanskelige grunnforhold, hvor valg av Igsninger krever
spesielle utredninger og analyser.

Eksempler pa tiltak i denne klassen kan veere:

¢ boligblokker, kontor- og skolebygg (h@yere enn 5
etg.),

e store forsamlingslokaler, sportshaller, kigpesentre,

e store industri- og lagerbygg med store spennvidder
og laster,

¢ sykehus, store hoteller og svgmmehaller,

e store tribuner med overtak, bru med store spenn
(over 50 m) og hgye tarn (over 40 m).

vesentlig endring av eksisterende tiltak som bygg, anlegg
eller frittstaende konstruksjon uten begrensning av
palitelighetsklasse.

Dimensjonering ved komplisert statisk baresystem eller ved
vanskelige grunnforhold, hvor valg av Igsninger krever
spesielle utredninger og analyser.

Eksempler pa tiltak i denne klassen kan veere:

boligblokker, kontor- og skolebygg (h@yere enn 5
etg.),

store forsamlingslokaler, sportshaller, kjppesentre,
store industri- og lagerbygg med store spennvidder
og laster,

sykehus, store hoteller og svgmmehaller,

store tribuner med overtak, bru med store spenn
(over 50 m) og hgye tarn (over 40 m).

§13-5
Godkjenningsomrader
for sentral godkjenning
av foretak

Endret veiledning til
andre ledd bokstav k
(vannforsynings-,
avlgps- og
fjernvarmeanlegg).

Til andre ledd bokstav k (vannforsynings-, avlgps- og
fjernvarmeanlegg)

Prosjektering av vannforsynings-, avlgps- og
fjernvarmeanlegg omfatter komplett prosjektering av
anleggskonstruksjoner og installasjoner, ngdvendig
dimensjonering og spesifikasjon av produkter og
komponenter. Det skal sikres at produktene har
produktdokumentasjon, jf. byggteknisk forskrift kap. 3.

Plassering av tiltaket pa situasjonsplan med koordinatfesting
og hgydeangivelse av viktige deler av anlegget, inngdr i
oppgaven. Oppgaven omfatter ogsa prosjektering av
sikringstiltak i anleggsperioden, samt utarbeidelse av
dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift og
vedlikehold (FDV) av anlegget.

Til andre ledd bokstav k (vannforsynings-, avlgps- og
fjernvarmeanlegg)

Fagomradet omfatter prosjektering av vannforsynings-,
avlgps- og fjernvarmeanlegg, og plassering av tiltaket pa
situasjonsplan, fundamentering, samt prosjektering av
sikringstiltak i anleggsperioden.

Oppgaven omfatter ngdvendig dimensjonering og
spesifikasjon av produkter og komponenter, samt
utarbeidelse av dokumentasjon som grunnlag for
forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).




Prosjektering av anleggskonstruksjoner som store kummer,
pumpestasjoner, kulverter og lignende, inngar i
prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 eller
3.

k.1 - Prosjektering av vannforsynings-, avlgps- og
fiernvarmeanlegg, tiltaksklasse 1

Prosjektering av vannforsynings- og avlgpsanlegg for inntil
20 personekvivalenter. Prosjekteringen omfatter:

¢ dimensjonering, plassering, fundamentering og
gjenfylling av stikkledninger for vann, avigp,
overvannsledninger for en liten gruppe av smahus,

e forsyningsanlegg for grunnvann fra borebrgnner i
fiell eller i Igsmasser, vannrenseanlegg,

e avlgpsrenseanlegg herunder infiltrasjonsanlegg,

e fjernvarme tilkobling.

k.2 - Prosjektering av vannforsynings-, avlgps- og
fiernvarmeanlegg, tiltaksklasse 2

Prosjektering av vannforsynings- og avigpsanlegg for inntil
200 personekvivalenter.
Prosjekteringen omfatter:

¢ dimensjonering, plassering, fundamentering og
tilbakefylling av ledninger for vann, avigp,
overvannsledninger og fjernvarme,

e forsyningsanlegg for grunnvann inkludert eventuelt
vannrenseanlegg,

k.1 - Prosjektering av vannforsynings-, avlgps- og
fiernvarmeanlegg, tiltaksklasse 1

Prosjektering av vannforsynings- og avlgpsanlegg for inntil
20 personekvivalenter. Prosjekteringen omfatter:

¢ dimensjonering, plassering, fundamentering og
gjenfylling av stikkledninger for vann, avigp,
overvannsledninger for en liten gruppe av smahus,

¢ forsyningsanlegg for grunnvann fra borebrgnner i
fiell eller i Issmasser inkludert eventuelt
vannrenseanlegg,

* avigpsrenseanlegg herunder infiltrasjonsanlegg,

¢ fjernvarme tilkobling.

k.2 - Prosjektering av vannforsynings-, avlgps- og
fiernvarmeanlegg, tiltaksklasse 2

Prosjektering av vannforsynings- og avlgpsanlegg for inntil
200 personekvivalenter.
Prosjekteringen omfatter:

¢ dimensjonering, plassering, fundamentering og
tilbakefylling av ledninger for vann, avigp,
overvannsledninger og fjernvarme,

¢ forsyningsanlegg for grunnvann inkludert eventuelt
vannrenseanlegg,




e avlgpsrenseanlegg herunder anleggstekniske
konstruksjoner og installasjoner eventuelt
infiltrasjonsanlegg.

k.3 - Prosjektering av vannforsynings-, avlgps- og
fiernvarmeanlegg, tiltaksklasse 3

Prosjektering av vannforsynings- og avilgpsanlegg for mer
enn 200 personekvivalenter.
Prosjekteringen omfatter:

¢ dimensjonering, plassering, fundamentering og
tilbakefylling av ledninger for vann, avigp,
overvannsledninger og fjernvarme,

e eventuelt forsyningsanlegg for grunnvann inkludert
eventuelt vannrenseanlegg,

e avlgpsrenseanlegg, herunder konstruksjoner og
installasjoner.

* avilgpsrenseanlegg herunder anleggstekniske
konstruksjoner og installasjoner eventuelt
infiltrasjonsanlegg.

Prosjektering av konstruksjoner som store kummer,
pumpestasjoner og lignende inngar i prosjektering av
konstruksjonssikkerhet tiltaksklasse 2 eller 3.

k.3 - Prosjektering av vannforsynings-, avlgps- og
fjernvarmeanlegg, tiltaksklasse 3

Prosjektering av vannforsynings- og avilgpsanlegg for mer
enn 200 personekvivalenter.
Prosjekteringen omfatter:

¢ dimensjonering, plassering, fundamentering og
tilbakefylling av ledninger for vann, avigp,
overvannsledninger og fjernvarme,

* eventuelt forsyningsanlegg for grunnvann inkludert
eventuelt vannrenseanlegg,

* avigpsrenseanlegg, herunder konstruksjoner og
installasjoner.

Prosjektering av anleggskonstruksjon som store kummer,
pumpestasjoner, kulverter og lignende, inngar i
prosjektering av konstruksjonssikkerhet tiltaksklasse 2 eller
3.

§ 14-6 Gjennomfgring
av uavhengig kontroll
etter § 14-2 fgrste ledd
og annen uavhengig
kontroll i tiltaksklasse 1

Til tredje ledd

Bestemmelsen tydeliggjgr at man ved a fglge relevant
bransjestandard eller norm, kan forenkle kontrollen. Dette
kan veaere aktuelt for kontroll av vatrom dersom

Til tredje ledd

Bestemmelsen tydeliggj@r at man ved a fglge relevant
bransjestandard eller norm, kan forenkle kontrollen. Dette
kan veere aktuelt for kontroll av vdtrom dersom




Redaksjonell endring i
veiledning til tredje
ledd.

Betegnelsen
"Byggebransjens
vatromsnorm” er ogsa
tattinni
temaveiledningen om
uavhengig kontroll.

Byggebransjens vatromsnorm er fulgt. Bestemmelsen er
parallell til § 14-2 siste ledd, som fastslar samme
fremgangsmate nar relevant Norsk Standard er brukt.
Bestemmelsen er ikke til hinder for a akseptere andre lands
bransjenormer, som for eksempel Det Svenske
Byggkeramikradets bransjeregler for vatrom. Bestemmelsen
vil ogsa kunne vaere aktuell for kontroll av lufttetthet, hvor
for eksempel Byggforskseriens anvisninger for “Maling av
bygningers lufttetthet. Trykkmetoden” kan veere relevant.

Dersom prosjekterende og utfgrende kan vise til at de har
anvendt anerkjente normer eller bransjestandarder, vil den
kontrollerendes oppgaver kunne reduseres til en ren kontroll
av om normens eller bransjestandardens anvisninger er
fulgt.

vatromsnormen er fulgt. Bestemmelsen er parallell til § 14-2
siste ledd, som fastslar samme fremgangsmate nar relevant
Norsk Standard er brukt. Bestemmelsen er ikke til hinder for
a akseptere andre lands bransjenormer, som for eksempel
Det Svenske Byggkeramikradets bransjeregler for vatrom.
Bestemmelsen vil ogsa kunne vaere aktuell for kontroll av
lufttetthet, hvor for eksempel Byggforskseriens anvisninger
for ”“Maling av bygningers lufttetthet. Trykkmetoden” kan
veere relevant.

Dersom prosjekterende og utfgrende kan vise til at de har
anvendt anerkjente normer eller bransjestandarder, vil den
kontrollerendes oppgaver kunne reduseres til en ren kontroll
av om normens eller bransjestandardens anvisninger er
fulgt.

Skrivefeil rettet i
veiledning til § 9-1
fierde ledd, § 13-5
femte ledd og i
temaveiledning om
uavhengig kontroll

tiltakslasse endret til tiltaksklasse




