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§ 13-20. Vatrom og ro




§ 13-20. Véitrom og rom med vanninstallasjoner

(1) Vatrom skal prosjekteres og utferes slik at det ikke oppstér skade pa konstruksjoner og materialer pa grunn av vannsel,
lekkasjevann og kondens.

(2) Folgende skal minst vaere oppfylt:

a. Vatrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som ma antas & bli utsatt for vann i
brukssituasjonen. Rom med sluk skal vare utformet slik at eventuelt lekkasjevann ledes til sluk.

b. I vatrom skal bakenforliggende konstruksjoner som kan pavirkes negativt av fukt vere beskyttet av et egnet vanntett sjikt.
Gjennomferinger skal ikke svekke tettheten. Materialer velges slik at faren for mugg- og soppdannelse er minimal.

c. Irom som ikke har sluk og vanntett gulv, skal vanninstallasjoner ha overlep eller tilsvarende sikring mot fuktskader. Gulv
og vegger som kan komme til & bli utsatt for vannsel, lekkasjevann eller kondens, skal utferes med fuktbestandige
materialer.

d. Rom uten sluk skal utformes slik at eventuelle lekkasjer synliggjores.

e. Vegger med innebygde sisterner eller lignende skal sikres mot fuktinntrengning fra lekkasjer fra installasjonen. Eventuelle
lekkasjer skal synliggjores og i andre rom enn vatrom skal lekkasjen fore til automatisk avstengning av vannet.

Veiledning

Til forste ledd

Vannskader i vitrom er et gkende problem. De fleste skader skyldes utettheter rundt gjennomfoeringer i gulv og vegg samt
manglende fall til sluk. Med vatrom menes bad, dusjrom og vaskerom, det vil si rom hvor overflater pa vegger og gulv jevnlig
eller av og til blir utsatt for fritt vann (vannsel). Vannsel pa gulv og vegger fra dusjing, bading og klesvask eker sannsynligheten
for at fukt trenger inn i konstruksjoner og materialer. Tilsvarende kan lekkasjer fra vannledninger, avlgpsledninger og
vanninstallasjoner gi vannskader selv ved sma vannmengder nér disse foregar over lengre tid.

Vatrom ma derfor prosjekteres slik at fuktbelastningene ikke forer til skade. Viktige virkemidler er bl.a. kontinuerlige vanntette
sjikt, omhyggelig tetting rundt gjennomforinger, inspiserbare og reparerbare vannferende installasjoner, sluk i gulv og fall til
sluk samt tilstrekkelig ventilasjon.

Til annet ledd bokstav a

Preaksepterte ytelser
1. Tilfredsstillende fall vil veere 1:50 minimum 0,8 m ut fra sluket safremt dusjen er over sluket. Hvis dusjen ikke er over
sluket, ma det ogsé vere fall 1:50 fra og med dusjens nedslagsfelt og til sluket. Med dusj menes ogsa stedet hvor det er
tiltenkt mulighet for trinnfri dusjing som krevd i § 12-9, forste ledd bokstav b og annet ledd bokstav d.

2. Alternativ ytelse til et fall 1:50 minimum 0,8 m ut fra sluket: Laveste punkt pa gulvets vanntette sjikt ma minimum veere 25
mm hgyere enn overkant slukrist. Da ma det ogsa vere fall mot sluk pa hele gulvet. Fallet mé vere jevnt fordelt i rommet.

3. Lekkasjevann skal kunne renne til sluk fra ethvert sted i vatrommet. Dette medferer at det i de fleste tilfeller ma veere fall
til sluk pé hele gulvet.

Til annet ledd bokstav b

Preaksepterte ytelser
Vatrom ma ha vanntett gulv. Gulv, inkludert overgangen til vegg, ma alltid regnes som vatsone. Tilsvarende ma vegger som
regelmessig kan bli utsatt for vannsel veere vanntette. Dette er minst alle veggflater som er definert som vat sone i figur 1.

Sluk i gulv ma vere tilpasset membranen og festet i gulvet pa en slik méte at det ikke oppstér bevegelse mellom membran og
sluk.

Vanntette sjikt ma bl.a. vare bestandig mot vannbelastning, temperaturvariasjoner, alkalisk belastning samt ha tilstrekkelig
vanndampmotstand dersom sjiktet vender mot utetemperatur og kalde rom. Vanntett sjikt kan veere egne membranprodukter som



banemembran og pastrykningsmembran, eller det kan vare overflatematerialer med dokumentert tettefunksjon som vinylbelegg,
baderomspaneler og vatromsmalinger.

Gjennomferinger i tettesjikt ma utferes med spesiell oppmerksombhet slik at tettefunksjonen opprettholdes over tid. Sjiktet mé ha
dokumentert vanntetthet. Mot kalde rom og pa konstruksjoner mot uteklima (f.eks. yttervegger) ma sjiktet ogsa ha dokumentert
damptetthet.

Ved gjennomfering av rer i tettesjiktet, m& man benytte mansjetter tilpasset gjennomferingen og typen tettesjikt.

Det mé benyttes fuktbestandige overflatematerialer pa gulv, vegg, himling og andre flater som er i berering med romlufta.

Fugemasse i forbindelse med fliskledning méa kunne aksepteres i et vatrom, og muggvekst kan derfor ikke helt unngés. Det ma
velges produkter som reduserer faren for muggvekst mest mulig.

§ 13-20 Figur 1: Minste utstrekning pd vanntett sjikt i vdtrom.
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Gulvmembranen ber fores minimum 50 mm over ferdig gulv for & f4 god overlapp med veggmembranen.

Anbefalinger
I tillegg til vanntett sjikt pa hele gulvet, ber man i de fleste tilfeller ha vanntett sjikt pa alle veggflater i rommet.

Til annet ledd bokstav ¢

Dagens bygninger har i gkende grad fatt flere vanninstallasjoner. Med vanninstallasjoner i denne sammenheng menes alle
installasjoner som er tilsluttet trykkvann, som oppvaskmaskin, is(vann)maskin, kaffemaskin og lignende. Sprinkleranlegg som
er en forlengelse av de ordin@re vanninstallasjonene og utfert med tilsvarende produkter som disse, omfattes av definisjonen.

Preaksepterte ytelser

Alle vanninstallasjoner skal vere sikret mot utilsiktet vannutstremming. Benyttes det vanninstallasjoner uten overlop, mé det
veere montert automatisk lekkasjestopper. Med automatisk lekkasjestopper menes en fuktfeler som gir signal til en magnetventil
som stenger vanntilferselen nér den mottar signal.

Sprinkleranlegg utfort i samsvar med NS-EN 12845 eller NS-INSTA 900 utgjor normalt ingen fare for fuktskader i den tiden
anlegget ikke er utlost. Det vil derfor ikke vere krav til s@rskilt sikring mot fuktskader ved utilsiktet vannutstremning fra
anlegget.

Gulv i rom med vanninstallasjon som ikke har sluk og vanntett gulv, mé utfores med materialer som ikke er fuktemfintlige.
Dette innebeerer at gulv og ev. vegger ma ha fuktbestandige materialer i den forstand at overflaten ma kunne téle en begrenset
fuktpdkjenning over kortere tid og rengjering med vate metoder. Fliser, banevare, heltre (ubehandlet og malt/beiset/lakkert) og
parkett (som er lakket etter legging) vil vanligvis téle dette.

Parkett som ikke er lakkert etter legging, hoytrykkslaminat pé trefiberstamme og andre overflater som er fuktemfintlige eller
hvor fuktighet lett kan trenge inn til fuktemfintlig materiale, er ikke godt nok, med mindre forventet fuktbelastning er lav og
overflaten lokalt er beskyttet med ekstra utstyr som lekkasjetrau.



Til annet ledd bokstav d

Vanninstallasjoner ma tilpasses og utferes slik at lekkasjer oppdages raskt og gjer minst mulig skade.

Preaksepterte ytelser

Installasjoner, rerforinger mv. ma vaere slik utfort at en eventuell lekkasje raskt kan avsleres ved at vannet kommer frem pé
synlig sted. Fer man har oppdaget og stanset lekkasjen er som oftest den umiddelbare skaden allerede skjedd. En bedre losning
er & benytte automatisk lekkasjestopper som bade varsler og stanser vanntilferselen.

Til annet ledd bokstav e

Innebygde sisterner eller lignende skal monteres slik at eventuelt lekkasjevann ikke forer til oppfukting og skade pa omsluttende
konstruksjoner. Innebygde vanninstallasjoner skal utfores slik at eventuelt lekkasjevann raskt blir synliggjort og slik at
installasjonen lett kan skiftes.

Preaksepterte ytelser

I vatrom ma sisterner og lignende monteres i en prefabrikkert kassett med vanntette overflater eller i et hulrom. Vatrommets
vanntette sjikt ma dekke gulv og vegger inne i hulrommet og vere kontinuerlig med resten av sjiktet for vegg og gulv. Eventuelt
lekkasjevann ma dreneres ut i vatrommet slik at lekkasjen raskt blir synlig.

I andre rom enn vatrom ma sisterner og lignende plasseres i prefabrikkert kassett med vanntett overflate eller i et hulrom med
vanntett sjikt. Det ma vaere en automatisk lekkasjestopper inne i hulrommet. Selv om det vanntette sjiktet danner et trau som kan

ta opp noe lekkasjevann, ma trauet ha overlop inn i rommet slik at ytterligere lekkasjevann ikke trekker inn i konstruksjonene.

Dersom vannmengden ved lekkasje er storre enn trauet kan fange opp, ma overskytende vann ledes ut i rommet og ikke inn i
konstruksjonen.

Henvisninger
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Endringshistorikk
02.03.11 Til annet ledd bokstav c: Uteglemt avsnitt lagt inn.



