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§ 14-6. Gjennomfaring av uavhengig kontroll etter § 14-2 forste ledd og
annen uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1

(1) Kontrollen skal gjennomferes pa fagomrader i henhold til § 14-2 forste ledd og § 14-3 og i overensstemmelse med ansvaret
til ansvarlig kontrollerende etter § 12-5. Kontrollomradet skal angis i gjennomferingsplanen og beskrives i seknad om
ansvarsrett for kontroll.

(2) Ansvarlig kontrollerende skal

a. kontrollere at utferendes styringssystem inneholder rutiner for kvalitetssikring av arbeidet som skal utferes innenfor
kontrollomradet i henhold til relevante krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven, og at disse er fulgt og
dokumentert

b. kontrollere at det er foretatt tilstrekkelig prosjektering, jf. § 14-2 forste ledd, og foreta en enkel kontroll av at utferelsen er
gjennomfoert i samsvar med produksjonsunderlaget, at nedvendig produktdokumentasjon for byggevarer er tilgjengelig, og
at produktene er brukt i samsvar med forutsetningene.

c. kontrollere at avvik lukkes, enten ved & etterkomme kontrollerendes merknad eller ved verifikasjon av samsvar med krav.
Der avvik ikke lukkes, skal det gis melding om dette, jf. § 12-5 bokstav d.

(3) Nér prosjektering, utferelse og kvalitetssikring er gjennomfort i samsvar med relevant anerkjent bransjestandard eller norm,
begrenses kontrollkravet til kontroll av at bransjestandardens eller normens anvisninger er fulgt.

Veiledning

Bestemmelsen presiserer innholdet i uavhengig kontroll av vatrom og tetthet i boliger og der kommunen palegger kontroll i
tiltaksklasse 1 etter § 14-3 . Den som foretar uavhengig kontroll skal se pa styringssystemet og rutinene til den som har
prosjektert og utfert arbeidet. I tillegg skal det gjores en enkel kontroll av utfert arbeid og at det er brukt byggevarer med
dokumenterte egenskaper.

Til forste ledd

Bestemmelsen presiserer at den gjelder uavhengig kontroll etter § 14-2 forste ledd og annen kontroll i tiltaksklasse 1 etter § 14-3
og § 14-4. Bestemmelsen viser ogsa til ansvarlig kontrollerendes ansvar etter § 12-5, som bl.a. angir plikt til & bista med
gjennomferingsplanen.

Det er viktig & gjore oppmerksom pa § 12-5 bokstav e som sier at ansvarlig kontrollerende skal kontrollere grensesnitt der det
brukes flere kontrollforetak. Ansvarsomréadet for kontroll skal beskrives i seknaden om ansvarsrett og gjennomferingsplanen pa
linje med annen ansvarsrett.

Til andre ledd

Ansvarlig kontrollerende skal etter bestemmelsens bokstav a kontrollere at det utferende foretaket har rutiner i sitt system for
ivaretakelsen av plan- og bygningslovgivningens krav i dette tiltaket, og at disse er fulgt og dokumentert. Det er ikke snakk om
noen gjennomgang av systemet, men bare sjekk av de aktuelle rutinene.

Etter bokstav b skal kontrollforetaket kontrollere at det er foretatt tilstrekkelig prosjektering og at det foreligger tilstrekkelig
produksjonsunderlag og produktdokumentasjon, ettersom det ofte er her det oppstar mangler. Kontrollforetaket skal altsa ikke
foreta kontroll av prosjekteringen, men bare av at den foreligger, at den er tilstrekkelig, og at den er fulgt i utferelsen.

Bestemmelsen i bokstav ¢ er en presisering av ansvaret til ansvarlig kontrollerende, jf. § 12-5 andre ledd. Ansvarlig
kontrollerende skal kontrollere at avvik lukkes, men det er ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utferende, som er ansvarlig for
at valgte lesninger/utfarelse er i samsvar med regelverket. I bestemmelsen angis to alternative metoder for & lukke avvik (jf. §
12-3 bokstav j). Enten etterkommes kontrollerendes merknad ved at ansvarlig foretak omprosjekterer/retter eller s& mener
ansvarlig foretak at valgte losning/utforelse er i samsvar med regelverket og mé fremlegge en verifikasjon/faglig begrunnelse
som underbygger at valgte lasning/utforelse oppfyller regelverket. Hvis fagansvarlig ikke etterkommer ett av de ovennevnte
alternativ, foreligger det et apent avvik som kontrollerende skal melde fra om til kommunen.

For kontroll av fuktsikring, lufttetthet og annen kontroll i tiltaksklasse 1 etter § 14-3 og § 14-4 er det dermed utforelsen som er i
fokus, i motsetning til tiltak i tiltaksklasse 2 og 3.



Til tredje ledd

Bestemmelsen tydeliggjor at man ved & folge relevant bransjestandard eller norm, kan forenkle kontrollen. Dette kan vare
aktuelt for kontroll av vatrom dersom Byggebransjens vatromsnorm er fulgt. Bestemmelsen er parallell til § 14-2 siste ledd, som
fastsldr ssamme fremgangsmate nar relevant Norsk Standard er brukt. Bestemmelsen er ikke til hinder for & akseptere andre lands
bransjenormer, som for eksempel Det Svenske Byggkeramikradets bransjeregler for vatrom. Bestemmelsen vil ogsa kunne veare
aktuell for kontroll av lufttetthet, hvor for eksempel Byggforskseriens anvisninger for ”"Maéling av bygningers lufttetthet.
Trykkmetoden” kan vere relevant.

Dersom prosjekterende og utferende kan vise til at de har anvendt anerkjente normer eller bransjestandarder, vil den
kontrollerendes oppgaver kunne reduseres til en ren kontroll av om normens eller bransjestandardens anvisninger er fulgt.

Endringshistorikk

01.07.11. Ingress lagt inn. Lagt inn veiledning om kontroll av plassbygde vatrom og lufttetthet. 01.10.12. Omtale av
avviksbehandling og tidsbruk ved kontroll tatt ut. Omtale av gjennomfering av kontroll med lufttetthet presisert. Tabell 1
erstattet med tabell fra temaveileder. Mindre presiseringer. 01.01.13. Veiledning til endret forskrift om presisering av innholdet i
kontrollen, avviksbehandling og kontroll nar bransjestandard er brukt. 01.04.13. Redaksjonell endring i veiledning til tredje
ledd.



